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Codice Pompa Motore L/min BAR hp Gittata m Dim. macchina cm Peso

SENZA GRUPPO MOTOPOMPA
M2001100 SENZA GRUPPO MOTOPOMPA - - - - 65x150x70 30

CON GRUPPO ELETTROPOMPA
M2011111 FJ -12 V ECO 12V + BATT 12V-7,2A 3,8 4 MAX 0,1 3-4 65x150x70 37
M2001112 MPU12V PRO 12V + BATT 12V-17A 6,0 10 MAX 0,25 6-7 65x150x70 40
M2021110 AR DUE 230 V MONOFASE 13,0 20,0 1,2 6-7 65x150x70 42
M2191110 AR 252 230 V MONOFASE 25,0 25,0 1,5 7-8 65x150x70 47
M2191112 AR 252 400 V TRIFASE 25,0 25,0 1,5 7-8 65x150x70 47
M2301110 • AR 30 230 V MONOFASE 32,0 30,0 3,0 9-10 65x150x70 63
M2301112 • AR 30 400 V TRIFASE 32,0 40,0 4,0 12-13 65x150x70 63
M2401112 • AR 403 400 V TRIFASE 40,0 40,0 5,5 13-14 65x150x70 70
M2501112 • AR 503 400 V TRIFASE 55,0 40,0 7,5 14-15 65x150x70 78

CON GRUPPO MOTOPOMPA 2 TEMPI MISCELA
M2381119 MM308 KM26 8,0 30,0 1,5 6-7 65x150x70 36

CON GRUPPO MOTOPOMPA 4 TEMPI BENZINA
M2381171 MM308 HONDA GX25 8,0 30,0 1,0 6-8 65x150x70 37
M20212018 AR 252 RATO R80V 25,0 30,0 3,0 6-8 60x120x62 47
M2191118 AR 252 RATO R210 25,0 30,0 6,0 9-10 65x150x70 50
M2191117.1 AR 252 HONDA GP160 25,0 30,0 4,8 9-10 65x150x70 49
M2301118 AR 30 RATO R210 32,0 40,0 6,0 12-13 65x150x70 59
M2301117 AR 30 HONDA GP200 32,0 40,0 6,0 12-13 65x150x70 57
M2301123 AR 30 HONDA GX160 32,0 40,0 5,5 12-13 65x150x70 59
M2401118 AR 403 RATO R210 40,0 40,0 6,0 13-14 65x150x70 60
M2401117 AR 403 HONDA GP200 40,0 40,0 6,0 12-13 65x150x67 50
M2401123 AR 403 HONDA GX160 40,0 40,0 5,5 12-13 65x150x67 50

CARRELLI PER IRRORAZIONE
CARRELLO A 2 RUOTE CON SERBATOIO IN POLIETILENE DA 120 L
Completo di filtro aspirazione esterno, 10 m tubo in PVC 50 bar, Lancia a leva cm 60 (di 
serie per tutte le versioni). 
Per modello a batteria: autonomia 2 ore per ECO, 4 ore per PRO (circa). Batterie 
intercambiabili. Tempo di ricarica: 9 ore (circa). BATTERIA E CARICABATTERIA INCLUSI.
Versioni elettriche: interruttore e cavo inclusi (•).

ACCESSORI
M2007150 AVVOLGITUBO PER 50 m TUBO Ø 10x17 50 BAR (senza tubo) - per 70 L e 120 L
M2011011 AVVOLGITUBO PER 100 m TUBO Ø 8x16 50 BAR (senza tubo) - per 70 L e 120 L
M2007025 AVVOLGITUBO CON 25 m TUBO Ø 10x17 50 BAR - per 70 L e 120 L
M2007050 AVVOLGITUBO CON 50 m TUBO Ø 10x17 50 BAR - per 70 L e 120 L
M2011212 AVVOLGITUBO CON 100 m TUBO Ø 8x16 50 BAR - per 120 L
M2000415 BARRA A 2 GETTI PER 2 m DI LAVORO - per 50 L, 70 L e 120 L

(larghezza barra aperta 100 cm - 200 cm di lavoro)

BYPASS Rubinetto doppio per poter utilizzare sia la lancia che la barra da 2 m

M2001100.31 TIMONE DI TRAINO PER TRATTORINI - solo per 70 L e 120 L

M2001500,13 CARICABATTERIA DI RICAMBIO PER ECO
M2001500,15 BATTERIA RICARICABILE SUPPLEMENTARE 12V-7,2A PER ECO (2 ore autonomia)
M400000,4 CARICABATTERIA DI RICAMBIO PER PRO
M4000020,17 BATTERIA RICARICABILE SUPPLEMENTARE 12V-17A PER PRO (4 ore autonomia)
M2000007 CISTERNA LAVAMANI 7 L (obbligatoria per uso professionale) - per 50 L, 70 L e 120 L

Avvolgitubo 
non compreso

KIT PER MESSA A NORMA CARRELLI PER USO PROFESSIONALE (OBBLIGATORIO).
NON OBBLIGATORIO PER USO PRIVATO.
Acquistabile anche separatamente. 

KIT CAR ECO RUBINETTO DI SCARICO, FILTRO CON VALVOLA DI CHIUSURA, LIVELLO ESTERNO
KIT CAR PRO RUBINETTO DI SCARICO, FILTRO CON VALVOLA DI CHIUSURA, LIVELLO ESTERNO, CISTERNA LAVAMANI, MANOMETRO ISOMETRICO


