CARRELLI PER IRRORAZIONE

IRRORATRICE CARRELLATA A 2 RUOTE CON POMPA PROFESSIONALE

Cisterna in polietilene da 20 | fornita completa di: 5 m tubo e lancia da 60 cm con ugello regolabile,
2° ugello doppio per diserbo solo su versione a scoppio.

LANCIA TURBO SU MODELLO 4 TEMPI.

Per modello a batteria: Autonomia 2 ore (circa). Tempo di ricarica: 9 ore (circa).

BATTERIA E CARICABATTERIA INCLUSI.
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— M2001511 FLOJET 12V 12V BATTERIA 38 4,0 MAX 0.1 34 50x45x100 14
Q M2001519 MM308 KM26 2 TEMPI 8,0 30,0 1.5 6-7 50x45x100 14
Dﬁ M2001517 MM308 HONDA GX25 4 8,0 30,0 1,0 6-8 50x45x100 15
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O M2001311 CAMPANA DA DISERBO PER VERSIONE ELETTRICA

)

-

M2001311-S CAMPANA DA DISERBO PER VERSIONE MOTORE 2/4 TEMPI

M2000416 BARRETTA TELESCOPICA A 4 GETTI PER LANCIA VERSIONE ELETTRICA
(larghezza barra chiusa 62 cm, aperta 110 cm - 150 cm di lavoro)

M2000416-S BARRETTA TELESCOPICA A 4 GETTI PER LANCIA VERSIONE A MOTORE 2/4 TEMPI
(larghezza barra chiusa 62 cm, aperta 110 cm - 150 cm di lavoro)
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