GRUPPI PORTATI GP

TELAIO IN TUBOLARE D'ACCIAIO VERNICIATO, CISTERNA IN POLIETILENE
DA 120 L A SVUOTAMENTO TOTALE, COPERCHIO RIBALTABILE.

Cisterna lavamani, livello esterno, attacchi a terzo punto e perni @ 22 mm.
Filtro aspirazione esterno con valvola, valvola di scarico antinquinante,
regolatore di pressione a distanza. SENZA ACCESSORI.

IDEALE PER TRATTORI DI PICCOLA POTENZA.
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J CODICE Pompa L/min BAR HP Richiesti Reg. pressione  Dim. macchina cm Peso
o [ senza PompPA
U M2401200 SENZA POMPA e REGQLATORE . 75x80x104 50
— (fornito completo di filtro, raccordi e staffa porta regolatore)
(44 Il con PomPA
u M2401219 AR 252 25,0 30,0 14,0 GR 30 75x80x104 65
< M2401230 AR 30 32,0 40,0 14,0 Gl40(1) 75x80x104 67
(O M2401240 AR 403 40,0 40,0 16,0 Gl40(1) 75x80x104 67
)
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I AccEessori

LAVCIRC20 CISTERNA 20 L LAVAIMPIANTO (obbligatoria per uso professionale rif. 2009/217CE)

LAVCIST GETTO ROTANTE LAVACISTERNA DA ABBINARE AL LAVAIMPIANTO

KITLB KIT LAVA BARATTOLI

M2002021 AGITATORE IDRAULICO

KITASP KIT ASPIRAZIONE CON 5 m TUBO @ 25 E FILTRO DI FONDO

EV2 COMANDO A DISTANZA PER APERTURA CHIUSURA ELETTRICA DALLA CABINA TRATTORE

(solo per irrorazione e diserbo interfila)
PIND KIT PORTA INDUMENTI - DOCUMENTI

ANO0206P ALBERO CARDANICO PROTETTO CAT.2 cm 60
ANO0208P ALBERO CARDANICO PROTETTO CAT.2 cm 80
Il orTioNAL
(1) 01312 REGOLATORE ECM 2 VIE (per applicazione barre interfila e/o diserbo)
ZINC1 ZINCATURA TELAIO TUBOLARE
Avvolgitubi
peese
CODICE Descrizione
I Accessorl
M2400500 AVVOLGITUBO PER 50 m TUBO @ 10x17 50 BAR (senza tubo)
M2401000 AVVOLGITUBO PER 100 m TUBO @ 8x16 50 BAR (senza tubo)
M2400025 AWOLGITUBO CON 25 m TUBO @ 10x17 50 BAR
M2400050 AVVOLGITUBO CON 50 m TUBO @ 10x17 50 BAR
M2400100 AVVOLGITUBO CON 100 m TUBO @ 8x16 50 BAR
M2002112 AVVOLGITUBO ALTA PRESSIONE SU CUSCINETTI PER 50 m TUBO @ 10x19
80 BAR (senza tubo)
M2002222 AVVOLGITUBO ALTA PRESSIONE SU CUSCINETTI PER 100 m TUBO @ 10x19
80 BAR (senza tubo)
M1009122 AVWVOLGITUBO A MOLLA PER 20 m TUBO @ 10x17 50 BAR (senza tubo)
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