GRUPPO PORTATO per trattorini rasaerba

VERSIONE PORTATA O TRAINATA:

telaio autoportante con cisterna in polietilene da 100 |, versione portata con staffa di fissaggio per
trattorini rasaerba con scarico posteriore sul cestello raccogli erba. Trasformabile in carrello trainato a
due ruote pneumatiche. Completo di filtro; 5 m di tubo e lancia con ugello regolabile.

Funzionamento tramite collegamento elettrico alla batteria del trattorino (solo per M2406011).

Gruppo 100 L Trainato / Portato o
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CODICE Pompa Motore L/min BAR hp Gittatam  Dim. macchina cm Peso <
. SENZA GRUPPO MOTOPOMPA Z
M2406000 SENZA GRUPPO MOTOPOMPA - - - - 50x65x58 25 —
. CON GRUPPO ELETTROPOMPA azionata dalla batteria del rasaerba (]
M2406011 FLOJET R3501136 12V (batteria 7.6 4,0 0,1 4-5 50x65x58 35 m
del trattorino) <
. CON GRUPPO MOTOPOMPA G
M2430819 MM308 KM26 8,0 30,0 1,5 6-7 50x70x58 37
M2406017 MM308 HONDA GX25 8,0 30,0 1,0 6-8 50x70x58 38 8
[ Accessori <
M2001311 CAMPANA DA DISERBO per versione elettrica -
M2001311-S CAMPANA DA DISERBO per versione a scoppio ‘

M2000416 BARRA TELESCOPICA A 4 GETTI PER LANCIA per versione elettrica
(larghezza barra chiusa 62 cm, aperta 110 cm - 150 cm di lavoro) .{""i

M2000416-S BARRA TELESCOPICA A 4 GETTI PER LANCIA per versione a scoppio
(larghezza barra chiusa 62 cm, aperta 110 cm - 150 cm di lavoro)

M2000411 BARRA DA DISERBO DA 2 m (larghezza barra aperta 100 cm - 200 cm di lavoro)

o
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M2406000kt  KIT TRASFORMAZIONE IN TRAINATO (timone + ruote)
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