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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI
GRUPPO SCARRABILE che permette il lavaggio di tutte le tipologie di 
pannelli fotovoltaici tramite ACQUA DEMINERALIZZATA in pressione fino a 
70 bar regolabile, ottenuta da SISTEMA FILTRANTE tramite MEMBRANA ad 
OSMOSI INVERSA (RO). Il sistema è composto da un pre-filtro con rete inox 
lavabile da 100 MESH, un filtro a carboni attivi per una durata di 30.000 litri 
ed una o più membrane a osmosi inversa RO con una durata di 300.000 litri 
circa. Questo sistema permette di ottenere acqua pura al 100% e di lavorare 
con 2 operatori contemporaneamente. 
Hydro Pure PICK-UP è accoppiato ad una pompa a pistoni per la messa in 
pressione dell’acqua di lavaggio.
Il motore autonomo (4 tempi HONDA GP200 da HP 6) e la cisterna con riserva 
d’acqua (500 litri o 1000 litri) permettono di lavorare in completa autonomia. 
Ideato per privati e professionisti per la pulizia di impianti di potenza oltre i 
150 kW a tetto e a terra.

FORNITO COMPLETO DI:
•  Sistema filtrante ad osmosi inversa
•  Asta telescopica da 4 m in alluminio
•  Spazzola fissa da 40 cm con setole in nylon apposita per la pulizia dei 

pannelli fotovoltaici
•  Spazzola doppia controrotante, setole in nylon, larghezza di lavoro 40 cm 

con attacco per lance telescopiche 
•  Avvolgitubo con 50 m di tubo
•  Contalitri
•  Strumento elettronico per il controllo della salinità TDS.

ACCESSORI / OPTIONALS:
•  Membrane supplementari
•  Aste telescopiche in alluminio fino a 7,4 m
•  Aste telescopiche in carbonio fino a 13 m
•  Tubi di prolunga
•  Spazzole rotanti con setole in nylon di varie misure
•  Kit antiprecipitante.

Hydro Pure Pick-Up

CodiCe Motore
Acqua

normale
Acqua

demineralizzata
Dim.

macchina cm
Peso
kg

TiPo VoLT HP PReSSioNe PoRTATA PReSSioNe PoRTATA

HPP

HPP-500 BENZINA HONDA
GP200 6 HP 0-70 bar 1260 L/h 50 bar 390 L/h 140x160x130 175

HPP-1000 BENZINA HONDA
GP200 6 HP 0-70 bar 1260 L/h 50 bar 390 L/h 140x210x130 195

SU RICHIESTA
MEM50 KIT MEMBRANA 50 BAR SUPPLEMENTARE PER LAVAGGIO CON ACQUA DEMI  

(per doppia portata di acqua demineralizzata)

HPB-2VL

KIT PER LAVORARE CON 2 OPERATORI CONTEMPORANEAMENTE: 1 LANCIA TELESCOPICA IN 
ALLUMINIO DA 4,2 m  
(2 SEZIONI) + 1 SPAZZOLA DOPPIA CONTRO-ROTANTE + 10+10 m DI TUBO E SDOPPIATORE 
CON ATTACCHI RAPIDI  
(kit collegabile alla macchina se è già stato installato il kit MEM50)

HCAL CALDAIA AUTONOMA A GASOLIO CON GENERATORE AUTONOMO DA 1000 W  
(per regolazione temperatura acqua di lavaggio)

KITANTIP KIT ANTIPRECIPITANTE PREDISPOSTO PER MONTAGGIO DI HPK-HPB-HPP COMPOSTO DA: 
POMPA DOSATRICE 220V - SUPPORTO - SERBATOIO

ANTIP25 TANICA ANTIPRECIPITANTE 25 kg


