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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI
Gruppo carrellato professionale che permette la produzione 
di ACQUA DEMINERALIZZATA, ottenuta da SISTEMA FILTRANTE 
tramite MEMBRANA ad OSMOSI INVERSA (RO). 

Il sistema è composto da un pre-filtro con rete inox lavabile da 
100 MESH, un filtro a carboni attivi per una durata di 90.000 litri 
ed una o più membrane a osmosi inversa RO con una durata di 
300.000 litri circa. 
Questo sistema permette di ottenere acqua pura al 100%. 

Hydro Pure Station è accoppiato ad una elettropompa a pistoni 
per l’alimentazione delle membrane a osmosi RO.

Hydro Pure Station

CodiCe Descrizione

PRO
PRO360 PRODUTTORE ACQUA DEMINERALIZZATA 360 L/h TRAMITE OSMOSI INVERSA (RO) 230V MONOFASE

PRO720 PRODUTTORE ACQUA DEMINERALIZZATA 720 L/h TRAMITE OSMOSI INVERSA (RO) 230V MONOFASE

PRO1080 PRODUTTORE ACQUA DEMINERALIZZATA 1080 L/h TRAMITE OSMOSI INVERSA (RO) 400V TRIFASE

SU RICHIESTA

QUADRO230 QUADRO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO 230V (per PRO360 e PRO720)

QUADRO400 QUADRO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO CON SENSORE DI LIVELLO 400V (per PRO1080)

KITANTIP KIT ANTIPRECIPITANTE COMPOSTO DA: 
POMPA DOSATRICE 220V – SUPPORTO – SERBATOIO

ADD ADDOLCITORE ECO DUPLEX AUTOMATICO 12V O 230V - 30X50X43 CM – 60L/MIN MAX


