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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

CodiCe Descrizione

CodiCe Descrizione

CodiCe Descrizione

FR50
FR50 SISTEMA A RESINA DA 50 L CON CARRELLO, AUTONOMIA 8000 L

(CON DUREZZA ACQUA 200 ppm), CARRELLO BASCULANTE PER 
AGEVOLARE L’OPERAZIONE DI SOSTITUZIONE RESINE NELLA 
BOMBOLA VANO CON FUNZIONE DI PORTA IDROPULITRICE O 
PORTA ATTREZZI

CARRELLO CON BOMBOLA DA 50 L PRECARICATA CON 
RESINE DEMINERALIZZANTI. PRODUCE 8000 LITRI DI 
ACQUA DEMINERALIZZATA.
 FORNITO COMPLETO DI:
•  Carrello
•  Prefiltro
•  Filtro a carboni
•  Contalitri
•  Raccordi
•  TDS per il controllo 

della qualità dell’acqua.

FR25
FR25 SISTEMA A RESINA DA 25 L CON CARRELLO, AUTONOMIA 4000 L

(CON DUREZZA ACQUA 200 ppm)

FR8.5
FR8.5 SISTEMA A RESINA DA 8,5 L AUTONOMIA 1200 L

(CON DUREZZA ACQUA 200 ppm)

KIT8-1
KIT8-1 SISTEMA A RESINA DA 8,5 L AUTONOMIA 1200 L

(CON DUREZZA ACQUA 200 ppm)
COMPLETO DI:
LANCIA TELESCOPICA 4 m, SPAZZOLA FISSA 40 cm, 10 m DI TUBO

KIT8-2
KIT8-2 SISTEMA A RESINA DA 8,5 L AUTONOMIA 1200 L

(CON DUREZZA ACQUA 200 ppm) 
COMPLETO DI: LANCIA TELESCOPICA 4 m, SPAZZOLA DOPPIA 
CONTROROTANTE 40 cm, 10 m DI TUBO ALTA PRESSIONE 
(NECESSITA DELL’AUSILIO DI UN IDROPULITRICE)

CARRELLO CON BOMBOLA DA 25 L PRECARICATA CON 
RESINE DEMINERALIZZANTI. PRODUCE 4000 LITRI DI 
ACQUA DEMINERALIZZATA.
 FORNITO COMPLETO DI:
•  Carrello
•  Prefiltro
•  Filtro a carboni
•  Contalitri
•  Raccordi
•  TDS per il controllo 

della qualità dell’acqua.

BOMBOLA DA 8,5 L PRECARICATA
CON RESINE DEMINERALIZZANTI.
PRODUCE 1200 LITRI DI ACQUA DEMINERALIZZATA.

Sistema a Resina da 8.5 L

Sistema a Resina da 50 L

Sistema a Resina da 25 L

ACCESSORI

SISTEMA GENERATORE DI PRESSIONE
L11120M IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA CON MOTORE 

ELETTRICO MONOFASE DA 2,2 kW, POMPA A 3 
PISTONI IN CERAMICA MAX 120 BAR REGOLABILE 
PORTATA 11 L/min

TUBO
HHOSE TUBO DI PROLUNGA CON ATTACCHI RAPIDI PER 

HPK-E, HPK E HPK-MAXI


