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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

SPAZZOLA FISSA
HSF DOPPIA ALIMENTAZIONE, LARGHEZZA LAVORO 40 cm, 10 BAR MAX, PER LANCE 

TELESCOPICHE – FUNZIONA CON TUTTI I MODELLI DI MACCHINE 0,8

HSFG DOPPIA ALIMENTAZIONE, LARGHEZZA LAVORO 60 cm, 10 BAR MAX, PER LANCE 
TELESCOPICHE – FUNZIONA CON TUTTI I MODELLI DI MACCHINE 1,2

HSR SPAZZOLA ROTANTE DOPPIO GETTO, LARGHEZZA LAVORO 32 cm 0,8

SPAZZOLA DOPPIA CONTOROTANTE CON SETOLE IN NYLON

HSRN
SETOLE NYLON, LARGHEZZA LAVORO 40 cm, ATTACCO PER LANCE TELESCOPICHE
PRESSIONE E PORTATA MINIMA DI FUNZIONAMENTO 20 BAR - 8 L/MIN.
CON SISTEMA RESINE FUNZIONA IN ABBINAMENTO CON IDROPULITRICE IDONEA

2,2

HSRN-NEW

VERSIONE CON SISTEMA FLOTTANTE
SETOLE NYLON, LARGHEZZA LAVORO 40 cm, ATTACCO PER LANCE TELESCOPICHE
PRESSIONE E PORTATA MINIMA DI FUNZIONAMENTO 20 BAR - 8 L/MIN. 
CON SISTEMA RESINE FUNZIONA IN ABBINAMENTO CON IDROPULITRICE IDONEA

2,6

SPAZZOLA ROTANTE A RULLO 60 cm PER GRANDI SUPERFICI

HSRL6
Larghezza di lavoro 60 cm, attacco per lance telescopiche, pressione e 
portata minima di funzionamento 40 bar – 6 L/min.
Con sistema a resine funziona in abbinamento con idropulitrice idonea

5,5

HSRL6-P Kit paraspruzzi in alluminio per HSRL6

SPAZZOLE ROTANTI A RULLO 60/80/100 cm 24V CC PER GRANDI SUPERFICI

HSRL624V

Larghezza di lavoro 60 cm, motore elettrico 24v, attacco per 
lance telescopiche (senza batterie e accessori) con 10 m di cavo + 
comando selezione senso di rotazione, pressione e portata minima di 
funzionamento 3 bar – 3 L/min.

6,0

HSRL6-P24 Kit paraspruzzi in alluminio PER HSRL624V

HSRL824V

Larghezza di lavoro 80 cm, motore elettrico 24v, attacco per 
lance telescopiche (senza batterie e accessori) con 10 m di cavo + 
comando selezione senso di rotazione, pressione e portata minima di 
funzionamento 3 bar – 3 L/min.

6,0

HSRL8-P24 Kit paraspruzzi in alluminio PER HSRL824V

HSRL1024V

Larghezza di lavoro 100 cm, motore elettrico 24v, attacco per 
lance telescopiche (senza batterie e accessori) con 10 m di cavo + 
comando selezione senso di rotazione, pressione e portata minima di 
funzionamento 3 bar – 3 L/min.

6,0

HSRL10-P24 Kit paraspruzzi in alluminio PER HSRL1024V
BATT Pacco batterie al piombo di ricambio durata lavoro 2h
ZAIN Zaino porta batterie
CAR Caricabatterie
TRASF Trasformatore 220v – 24v
TRASF-2 Trasformatore 220v – 24v per alimentare 2 spazzole
TRASF-3 Trasformatore 220v – 24v per alimentare 3 spazzole
CAVO Cavo 24v al mt. (max 30 mt)

SPAZZOLE ROTANTI A RULLO 80/100 cm PER GRANDI SUPERFICI

HSRL8
LARGHEZZA DI LAVORO 80 cm, ATTACCO PER LANCE TELESCOPICHE, PRESSIONE E 
PORTATA MINIMA DI FUNZIONAMENTO 50 BAR – 9 L/MIN.
CON SISTEMA A RESINE FUNZIONA IN ABBINAMENTO CON IDROPULITRICE IDONEA

5,5

HSRL8-P KIT PARASPRUZZI IN ALLUMINIO per HSRL8
HSRL8-T TELAIO A 4 RUOTE PER UTILIZZO SENZA ASTA PER HSRL8 con paraspruzzi

HSRL10
LARGHEZZA DI LAVORO 100 cm, ATTACCO PER LANCE TELESCOPICHE, PRESSIONE E 
PORTATA MINIMA DI FUNZIONAMENTO 50 BAR – 9 L/MIN.
CON SISTEMA A RESINE FUNZIONA IN ABBINAMENTO CON IDROPULITRICE IDONEA

6,5

HSRL10-P KIT PARASPRUZZI IN ALLUMINIO per HSRL10

HSRL10-T TELAIO A 4 RUOTE PER UTILIZZO SENZA ASTA PER HSRL10 con paraspruzzi

Codice Descrizione Peso kg

Spazzole
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ATTREZZATURE PER LA PULIZIA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI

SPAZZOLA ROTANTE A RULLO 100 cm PER GRANDI SUPERFICI

HSRL

Larghezza di lavoro 100 cm, completa di supporto, attacco per tubi 
flessibili, kit paraspruzzi in alluminio. Pressione e portata minima di 
funzionamento 50 bar – 11 L/min. 
Con sistema a resine funziona in abbinamento con idropulitrice idonea

26,2

SPAZZOLA ROTANTE A RULLO 100 cm 24 V PER GRANDI SUPERFICI

HSRL24V

Larghezza di lavoro 100 cm, motore elettrico 24v
Automatica con radio comando, (senza batterie e accessori), completa 
di supporto, attacco per tubi flessibili, kit paraspruzzi in alluminio – 
funziona con: tutti i dispositivi che producono almeno 
6 L/min di portata e 3 bar

27,5

BATT 
24V-22ALI Pacco batterie al litio (durata: 2h di lavoro) 3,8

CARLI10 Carica batterie per batterie al litio 10A

TRASF-2 Trasformatore 220v – 24v

RADIOCOM Radio comando supplementare

CAVO Cavo 24v al m (Max 30 mt)

SPAZZOLE ROTANTI A RULLO 125/175 cm PER PANNELLI A TERRA*

HSRL125
Larghezza di lavoro 125 cm, motore idrocinetico. Pressione e portata 
minima di funzionamento 50 bar – 18 L/min.
Con sistema a resine funziona in abbinamento con idropulitrice idonea

27,5

HSRL125E

Larghezza di lavoro 125 cm, motore elettrico 24v
Automatica con radio comando, (senza batterie e accessori), attacco 
per tubi flessibili, kit paraspruzzi in alluminio – funziona con: tutti i 
dispositivi che producono almeno 10 L/min di portata e 3 bar

HSRL175
Larghezza di lavoro 175 cm, motore idrocinetico. Pressione e portata 
minima di funzionamento 50 bar – 18 L/min.
Con sistema a resine funziona in abbinamento con idropulitrice idonea

33,9

HSRL175E

Larghezza di lavoro 175 cm, motore elettrico 24v
Automatica con radio comando, (senza batterie e accessori), attacco 
per tubi flessibili, kit paraspruzzi in alluminio – funziona con: tutti i 
dispositivi che producono almeno 10 L/min di portata e 3 bar

39,0

KIT-ALL Kit allungamento a 4 m PER LA PULIZIA DI 2 FILE DI PANNELLI 12,0

BATT 
24V-14ALI Pacco batterie al litio (durata: 2 h di lavoro) 3,8

CARLI10 Carica batterie per batterie al litio per BATT 24V-14ALI

RADIOCOM Radio comando supplementare

* DISPONIBILI DIVERSE LUNGHEZZE SU RICHIESTA

Codice Descrizione Peso kg

Spazzole


