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LINEA GS-I

LINEA “GS-I”

IDEALE PER:

üIDROSEMINA

üCApACItà 
CIStERNA 
500 E 1000L

GRUppI SCARRABILI 
pER IDROSEMINA



GRUPPO MOTOPOMPA lAnciA AlzATA TRAMOGGiA RiEMPiMEnTO

www.mmspray.it

GRUPPi ScARRABili

LINEA GS-I
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M.M. S.r.l.
Via R. Dalla Costa, 110 
41122 Modena - ITALIA 
Tel. +39 059 25 16 54 
Fax +39 059 25 17 11  
m m @ m m s p r a y . i t

Modello Motore Pompa Misure (cm) Peso a vuoto

500 L Honda GX 160 (avv. a strappo) GMP AUT. B2KQ-A/ST W 2” 160x135x130 210 Kg

1000 L Honda GX 390 (avv. a strappo) GMP AUT. B3XR-A/ST W 3” 220x135x155 344 Kg

Dati tecnici:

DESCRIZIONE

DI SeRIe PeR enTRAMbI I MoDeLLI: 
 R 25mt di tubo con diametro da 25mm
 R lancia per idrosemina
 R Tramoggia riempimento in acciaio zincato
 R Predisposizione per spostamento  

con muletti o gru 

oPTIonAL PeR enTRAMbI I MoDeLLI: 
 R Kit aspirazione esterno con 6mt di tubo e filtro  

di pescaggio 

Il sistema dell’idrosemina è un’applicazione facile 
e veloce ed efficace della semina, che utilizza l’acqua 
come sistema di distribuzione. 

Le idrosemine M.M sono disponibili con pianale 
scarrabile, di facile collocazione su cassoni o 
carrelli grazie alle slitte per le forche e ai ganci per il 
sollevamento di serie.

Disponibili con capacità di cisterna da 500 e 1000L 
in polietilene grazie al potente motore Honda 
a benzina e alla potente pompa autodescante 
riescono ad essere utilizzate con efficienza e 
precisione durante il trattamento.

Risulta inoltre grazie alle sue dimensioni ridotte 
un’attrezzatura compatta, leggera e facile da usare.

ideale per la semina e la pacciamatura, per 
professionisti del settore paesaggistico, comunità e 
imprese di lavori pubblici.


