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Il Kit Electrostatic di M.M. garantisce la riduzione delle
perdite sia del prodotto fitosanitario che dell'acqua duran-
te l'applicazione, senza ridurne la qualita.

Migliora non solo l'efficienza di deposizione, ma anche la
distribuzione spaziale delle gocce depositate in tutta la
chioma della pianta, in particolare sotto le foglie, dove di
solito si nascondono e risiedono i parassiti.

Produce un potente campo elettrico, grazie a un elettrodo
positivo ad alta tensione. Le gocce acquistano una carica
opposta a quella del bersaglio, per cui sono fortemente
e rapidamente attratte da esso. Le gocce altamente cari-
che si respingono I'una con l'altra, evitando la sovrapposi-
zione e garantendo una copertura uniforme della pianta.
Questo sistema di irrorazione elettrostatica combina la
produzione di gocce cariche con l'assistenza dell'aria.

Per evitare incidenti o danni alle apparecchiature & dotato
di un dispositivo di sicurezza automatico che ne impedi-
sce il cortocircuito.

N NENENENIBREHEN

Riduce il consumo di acqua

Riduce la quantita applicata per ettaro
Riduce la deriva/perdita al suolo

Riduce i costi operativi

Riduce la contaminazione dell'ambiente
Copertura completa e uniforme delle piante
Maggiore efficacia del trattamento

Migliora la produttivita
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