TRACCIALINEE

Adatti solo per pitture a base d'acqua.
Non adatti per vernici a solvente.

Traccialinee
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A ruLLo

CODICE Descrizione

M4000040 TRACCIALINEE ARULLO

Vaschetta per pittura7 L
Carrello a 2 ruote
Larghezza linea 10 cm

. CON POMPA MANUALE

CODICE Descrizione

M4000030 TRACCIALINEE CON POMPA MANUALE “SOLO”

Serbatoio da 7 L, carrello a 4 ruote pneumatiche, tracciatura laterale o centrale, larghezza della linea
regolabile da 1 a 20 cm, comandi di tracciatura sul manubrio, manubrio regolabile in altezza, struttura
in acciaio verniciato.

. CON POMPA 12 VOLT ELETTRICA (CARICA BATTERIA INCLUSO)

CODICE Descrizione
M4000021 TRACCIALINEE 12 V CON BATTERIA E CARICA BATTERIA
ACCESSORI

BATTERIA RICARICABILE DI RICAMBIO 12V-17A

B L (4 ore autonomia)

M400000,4 CARICABATTERIA DI RICAMBIO PER TRACCIALINEE

Serbatoio da 20 L, carrello a 4 ruote pneumatiche, tracciatura laterale o centrale, larghezza della linea
regolabile da 1 a 20 cm Pompa a 12V a pressione costante e autoregolante, comandi di tracciatura sul
manubrio, manubrio regolabile in altezza, autonomia della batteria di 2 ore, struttura in acciaio verniciato.

Jll con moTORE A scoppio

CODICE Descrizione

M4000019 TRACCIALINEE A SCOPPIO MM308 KM26 2 TEMPI

M4000017 TRACCIALINEE A SCOPPIO MM308 HONDA GX25 4 TEMPI

Serbatoio da 20 L, carrello a 4 ruote pneumatiche, tracciatura laterale o centrale, larghezza della linea
regolabile da 1 a 20 cm, motopompa MM308 a pressione regolabile 8 L/min. 30 bar (max) motore a 2
tempi HP 1,5, a 4 tempi Honda GX 25 HP1, comandi di tracciatura sul manubrio, manubrio regolabile in
altezza, struttura in acciaio verniciato.
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[l AcCESSORI PER TRACCIALINEE

CODICE Descrizione

BARRA A 2 GETTI PER 2 m DI LAVORO

L (larghezza barra aperta 100 cm - 200 cm di lavoro)

BARRA TELESCOPICA A 4 GETTI PER TRACCIALINEE

LI (larghezza barra chiusa 62 cm, aperta 110 cm - 150 cm di lavoro)






